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STANDARD SYSTEM
De här systemen levereras komplett med manuell avstängningsventil, spiralslang 3 meter, 450ml 
oljebehållare i polythylen och anslutningar. 
För alternativa behållare, munstycken och monteringsplattor se Extra tillbehör på sid. 2

EXAKT DOSERING 
Individuell justering av mängden luft och smörjmedel till mun-
styckena ger operatören total kontroll av smörjningen.
TRIPPEL MUNSTYCKE 
Smörjer hela tiden sågegg och båda sidorna av såg bladet. 
BÄTTRE ARBETSMIJÖ

UNIST MINIMALSMÖRJNING MED PRECISION  
ETT OPTIMALT SYSTEM FÖR GOD ARBETSMILJÖ VID BANDSÅGNING -KLINGKAPNING 

Vid skärande bearbetning måste någon form av smörjande medel tillföras, för att uppnå optimalt bearbet-
ningsresultat. Vanligen tillsätter man stora mängder emulsion, som har såväl kylande som smörjande 
effekt. Vid många sågoperationer med band/klinga tex. rörkapning som inte kräver så mycket kylning är 
precisionsmörjning en suverän metod. 
Med precisionsmörjning får man en fullgod arbetsmijö för operatöreren.  
Förutom en avsevärd arbetsmiljöförbättring för personal blir alla detajer 
renare efter kapning och därmed lättare att jobba med. Såg/Kapmaskiner 
tar också mindre stryk och man slipper ihoptorkade gränslägen och 
kärvande slider.  
Låg förbrukning av olja, lägre underhåll, enkel installation, inget spill, färre produktionsstopp.

FUNKTION
Ett konstant flöde av torr och ren luft styr en ventil som är ställbar mellan 4 till 200 pulser/min som 
sedan styr en eller flera oljepumpar som pumpar in oljan i en oljekammare. Ett konstant luftflöde till 
oljekammaren blandas sedan med oljan och åstadkommer en för smörjning väl anpassad oljedimma. 
Genom 3mm nylonslangar transporteras sedan smörjmedlet till munstyckena som reglerar exakt rätt 
smörjmängd till sågbladet. 

Varugrupp 160-

UNIST   Precisionsmörjning

UNIST   Precisionsmörjning

Best. nummer Typ

Ex. 1 160-UNN2001353 Standard System med 76 mm Trippelmunstycke

Ex. 2 160-UNN200120326SR Standard System med tvådelat kopparmunstycke

Ex. 3 160-UNN20013S163 Standard System med 41 mm Trippelmunstycke



KOMPONENTER - TILLBEHÖR
- för montering, komplettering av systemen se föregående sida

UNIST MINIMALSMÖRJNING  
- MED PRECISION ETT OPTIMALT SYSTEM FÖR FULLGOD 
ARBETSMILJÖ VID BANDSÅGNING -KLINGKAPNING 

Varugrupp 160-

Best. Nr. Description

Basenheter - Alla basenheterna levereras med 3 mtr. slang / munstycke.
160-UNN2001 System med ett munstycke
160-UNN2002 System med två munstycken
160-UNN2003 System med tre munstycken
160-UNN2004 System med fyra munstycken

Styrventiler
160-UNN695506 Manuell Ventil
160-UNN681104018220 Solenoid Ventil 220 V AC
160-UNN68104018110 Solenoid Ventil 110 V AC
160-UNN6810401824 Solenoid Ventil 24 V AC
160-UNN6810401824VD Solenoid Ventil 24 V DC
160-UNN68103018 Pilotventil (Tryckluft)

Munstycken
160-UNN3S163 Trippelmunstycke (41mm)  
160-UNN3S3 Trippelmunstycke (76mm) 
160-UNN20326SR Dubbelt kopparmunstycke 150 mm
160-UNN203212SR Dubbelt kopparmunstycke 300 mm
160-UNN203112SR Kopparmunstycke 300 mm (som på fotot ovan)

Tillbehör
160-UNNENC2003
160-UNNENC2006

Behållare
160-UNN69459PE Polyethylene-behållare  450 ml.
160-UNN69456N Nylon-behållare 250 ml.
160-UNN69460 Polyethlene-behållare 900 ml. 
160-UNN69460PCLL Polycarbonate-behållare med min.nivå indikation 900 ml.
160-UNN69461 Polycarbonate-behållare 1800 ml. 
160-UNN69461PCLL Polycarbonate-behållare med min.nivå indikation   1800 ml.

Magnetstativ
160-UNN60634020 Magnetstativ för basenhet
160-UNN60634022 Magnetstativ för munstycken
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